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Assisténcia Técnica

RAMASSOL
ALLUMINIO

———e——
FPORTADE JAMELAS

Depois de anos de pesquisa e muito
trabalho, é com grande entusiasmo que a
Ramassel Alluminio, empresa do Grupo
Romassel, longa no mercado de esquadrias
metdlicas, linhas produzidas com aluminio
de dlte padrao. Na busca constante da
exceléncia plena, detalhes como estética e
durcbilidede sdo de  fundamental
importancia para a seguranca dos nossos
projetos, bem <como para uma
comercializagto sélide realizada por um
quadro restrito e valioso de pessoos que
denominamos representantes e lojistas.
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ALUMINIO DIFERENCIAIS DA LINHA DE ALUMINIO
GRUPQO RAMASSOL

Aluminio - Metal néo ferroso, ligeiro e mis aplicado depois do ago.

E : ;s - Desenvelvida o partir de perfis tubolares exclusives, a linha de Aluminio do
O Aluminio & um dos elementos mais abundantes nos mantos superdiciois terresires. Existe Grupo: Romossal; foi:criada:para: olender: aos: disnles. com o mdximo
apenas no eslado combinade, em diversos rochas silicatadas, podicularmente nos quolidode e dedicacéio, oferecendo um produto modeme e durével,
feldspatos; micos, tormaling, -efc. Também se encenfro nos argiles, xistos e ainda na Acessdrios exclusivos para atender com a maéxima seguranco e qualidade,
bausite. exclusivo sislemo de vedagiio EPDM, embalagens em sisiema de caixotes,
proporcionado um armazenamento e transporte segurcs e prolegdo para
a insfolagtio do produto e acabomento da porede.

O mineral de aluminio mais ulilizado é o bauxita natural, que contém cerca de 50% o 60%
de olumina o qual se enconfra misturada com o éxido fémico e por vezes com assilica,

O Aluminic & o moterial mais utilizado para fobricagto de esquadiias, por diversos razdes:

p-Extremamente leve, o que facilita suo fobricactio, instolog@a e manuseio;

P Assegura excelente comporiamento estrutural; F ~
»Resistente & correstio; e RAMASSOL
»Pade receber tratamentos de superficie, como anodizacéio e pintura elefrostdtica. ALL U M INIO

PROCESSQOS DO ALUMINIO

O Aluminio, antes de chegar as residéncios, passo por vArios proc ; A Anodizoggo é um processo elefroquimico de A Pintura Eletrostética a P6 é um
desde a extrusdo até o processo de anodizacao e pintura, A extrusGo é um tratomento de superdicie criondo uma comodo de processo onde as particulas de pd
processo de transformac ico, onde o farugoe de aluminio & o de aluminio, preservande suos qualidades, s@o atraidas para @ pega, formando
uzido em suo s > transversal quando forcado a fluir através do otegendo { gressividade do meio ambiente, uma wada de finte que garante

o de uma ferramenta, sob efeito de oltas pressoes. itos d '0sdo e dando mais ¢ ilidade. maior durabilidade ao produto.
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Linha Onix

Perfis tubolares reforgados com batentes exclusivos em 45°, desenvolvidos para
uma méxima qualidade e resisténcia.

Caracteristicas:

» Fechaduras modernas e robustas;

»Dobradicas reforcadas em aluminio;

» Chumbadores em ago galvanizado;

»Vidros com vedacdo de borrachas em EPDM;

»Sistema “macho e cunha’ com travamento em 45°; e

»Porta de madeira com acabamento sem o necessidade de pintura, prontas para
a instalacao e utilizacao.

Abertura de Porta

Embalagens

»Embalagens em sistemao de caixote, proporcionando
seguranca no transporte e na instalagio do produto,
evitando assim quebras de vidro, pecas danificadas ou | -
riscadas. : ATENCAQ

CADDRTIRID

Acabamentos disponiveis: Branco e Brilhante.
Vidros disponiveis: Liso, Canelado e Mini Boreal. 4
Espessura do vidro: 3mm. DIREITA

.
ESQUERDA
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PSAYV - Porta Postigo
Palheta/porta direita

Larg. x Alt. x Requadro

12002

13002

PSAV - Porta Postigo
Palheta/porta esquerda

3
Mini Boreal 23103
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PSAL - Porta Postigo
Lambri Liso/porta direita

Larg. x Alt. x Requadro

12000
0o

PSAL - Porta Postigo
Lembri Liso/porta esquerda

21001
Canelado

Mini Boreal

Mini Boreal
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PAMM - Porta Aluminio

Madeira/porta esquerda Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro | Madeira | Brilhante | Branco
83x2,14 x 47 Req.
73%2,14 x 47 Req.
63x2,14 x 47 Req,




PAMB - Porta Aluminio

uRAMASSOL
ALLUMINIO

Madeira/porta direita Cédigos

Larg, % Alt. x Requadro | Madeira

Brilhante | Branco

B3x2,14 x 47 Req.

Branca 14000

14100

73x%2,14 x 47 Req.

Branca 14001

63x%2.14 x 47 Req.

14101
Branca 14008 14109

PAMB - Porta Aluminio |

Madeiro/perta esquerda Cédigos

Larg. % Alt. x Requadro

Madeira | Brilhante

Branco

83x2,14 % 47 Req.

Branca 24000

T3x2.14 x 47 Req.

Branca 24001

24100

63x%2.14 x 47 Req.

24101

Branca 24009 24109




PAV - Porta Palheta Total
porta direita

Larg. x Alt. x Requadro

RAMASSOL
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Cédigos

Brilhante

Branco

90x2.10 x 44 Req,

10000

10100

80x2.10 x 44 Req,

10001

10101

T0x2.10 x 44 Req.

10002

10102

60x2.10 x 44 Req.

10003

10103

PAV - Porta Palheta Total
porta esquerda

Larg. x Alt. x Requadro

Cédigos

Brilhante

Branco

90x2.10 x 44 Req.

20000

20100

80x2.10 x 44 Reqg.

20001

20101

T0x2.10 x 44 Req.

20002

20102

60x2.10 x 44 Req.

20003

20103




PAL - Porta Lambri Liso
porta direita

Larg. x Alt. x Requadro

90x2,10 % HE@Q.

u RAMASSOL
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Cédigos

B_rllha nte
10004

80x2,10 x 44 Req.

10005

T0x2,10 x 44 Req.

10008

60x2,10 x 44 Req.

10007

PAL - Porta Lambri Liso
porta esquerda

Larg. x Alt. x Requadro

Cédigos

Brilhante

Branco

90x2,10 x 44 Req:

20004

20104

80x2.10 % 44 Req.

20005

20105

T0x2.10 x 44 Req:

20006

20106

60x2,10 x 44 Req:

20007

20107




uRAMASSOL
ALLUMINIO

PAMV - Porta Mista Palheta :
porta direita Céd'gos

Larg. x Alt. x Requadro Brilhante | Branco

| Liso | 11005 |
Mini Boreal
Mini Boreal |

PAMV - Porta Mista Palheta
porta esquerda

Liso
Liso
Canelado
22104
Mini Boreal _ 23105
Mini Boreal | 23004 | 23104
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PAML - Porta Mista Lambri Liso
porta direita

Larg. x Alt. x Requadro

11006
12006

PAML - Porta Mista Lambri Liso
porta esquerda
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Linha Cristal

Perfis tubolares com requadros 122mm e 79mm, exclusivos e desenvolvidos para
uma maxima qualidade e resisténcia.

Caracteristicas:

»Fechaduras bico de papagaio com dupla trava;
»Chumbadores em aco galvanizade;

»-Vidros com vedagéo de borrachas em EPDM;

» Roldana autolubrificante rolamentada com resisténcia a peso;
» Guia de trilhos antirruido;

» Puxador para folha mével; e

» Batedeiras anti-impacto.

Abertura de Porta

Embalagens

»Embolagens em sistema de coixofe, proporcionando
seguranga no fransporte e na instalagdo do produto,
evilando assim quebras de vidro, pecas danificadas ou
riscadas.

Acabamentos disponiveis: Branco e Brilhante.
Vidros disponiveis: Liso, Canelado e Mini Boreal.
Espessura do vidro: 3mm.
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PCVYV - Porta BalcGo 6 folhas

c/parte de vidro e painel veneziana,

Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco

200x210 x 122 Req. Liso 11070 1170
180x210 = 122 Req. Liso 11069 11169
200x210 x 122 Req. Canelado 12070 12170
180x210 x 122 Req. Canelado 12069 12169
200x210 x 122 Req. Mini Boreal 13070 13170
180x210 x 122 Req. Mini Boreal 13069 13169




PCVV- Porta Balcdo 3 folhas

direita ¢/parte de vidro e paine! veneziana

Larg. x Alt. X Requadro

Vidro

RAMASSOL
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Cédigos

Brilhante

Branco

200x210 x 122 Req.

Liso

11068

11168

180x210 x 122 Req.

Liso

11067

11167

160x210 x 122 Req.

Liso

11066

11166

_200x210 % 122 Req.

180x210 x 122 Req.

Canelado

Canelado

12168
12167

160210 x 122 Req

Canelado

12166

_200x210 x 122 Req.

Mini Boreal

13168

180x210 x 122 Req.

Mini Boreal

13167

_160x210x 122 Req.

| Mini Boreal | 13066

| 13166

PCVYV - Porta BalcGo 3 folhas rea

Larg. x Alt. x Requadro
200x210 % 122 Req.

Vidro
Liso

Brilhante
21068

Brance
21168

180x210 % 122 Req.

Liso

21067

21167

160x210 % 122 Req,

Liso

21086

21166

200x210 x 122 Req.

Canelado

22068

22168

180x210 % 122 Req.

Canelado

22067

22167

160%210 % 122 Req.

Canelado

22066

22166

200x210 x 122 Req.

Mini Boreal

23068

23168

180x210 x 122 Req.

Mini Bareal

23067

23167

160x210 x 122 Req.

Mini Boreal

23066

23166

C F" r-rq mﬂ_; . umin
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PCC - Porta Balcao 4 folhas
c/parte de vidro

Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco

200x210 x 79 Req. Liso 11065 11165
180x210 x 79 Req. Liso 11064 11164
200x210 x 79 Req. Canglado 12065 12165
180%210 x 79 Req. Canelado 12064 12164
200x210 x 79 Req. Mini Boreal | 13065 13165
180x210 x 79 Req. Mini Boreal | 13064 13164
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PCL - Porta Balcdo 2 folhas Codi
direita ¢/parte de vidro 0aigos

Mini Boreal

160x210 % 79 Req.

PCL - Porta Balcao 2 folhas
esquerda ¢/parte de vidro

Larg. x Alt. x Requadro

5 ] 2
00x210 x 79 Req.
—obaiv T3+
180x210 x 79 Req. Canelado 22062
200%210 x 79 Req. 2
180x210 x 79 Req. '
160x210 x 79 Req.
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Linha Brize

Perfis tubolares exclusivos, desenvolvidos para uma mdéxima qualidade e
resisténcia.

Caracleristicas:

»Roldanas com alta resisténcia de manuseio e impacio;
»Fecho concha automdtico;

» Chumbadores em aco galvanizado; e

»Vidros com vedacdo de borrachas em EPDM.

Fecho concha automético

Embalagens

» Embalogens em sistema de coixote, proporcionondo
seguranca no transporte € na instalacéo do produfo,
evitondo assim quebras de vidro, pecas danificadas ou
riscadas.

Acabamentos disponiveis: Branco e Brilhante.
Vidros disponiveis: Liso, Canelado e Mini Boreal.
Espessura do vidro: 3mm,




JCCG - Janelo de Correr 4 folhas c/grade
2 folhas fixos e 2 folhos méveis

Larg. x Alt. x Requadro Brilhante | Branco

41019

5 ] A Canelado 42019 42119
120x100xB0Reg. | C 42015 42115

150x100 x 80 Req. 0 43119
120x100 x 80 Req. | Mini Boreal

RAMASSOL
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JCSG - Jonela de Correr 4 falhos s/grode Loe
2 folhas fixas e 2 folhas méveis Co d'lgos

Larg. x Alt. x Requadro Branco

150x100 x 65 Req.
120x100 x 65 Req.
150x100 x 65 Req.

150x100 x 65 Req.

b Mini Boreal
120x100 % 65 Req. Mini Boreal | 43014
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JCCG - Janela de Correr 2 folhas c/grade £ g JCSG - Janelo de Correr 2 folhos s/gradef Codi
1 folha fixa e 1 folha mével 1 folha fixa e 1 folha mével Qaigos

Larg. x Alt. x Requadro Brilhante | Branceo Larg. x Alt. x Requadro Branco
150x100 x 80 Req, 150x100 x 65 Req. 41116
120x100 x 80 Req. 120x100 x 65 Req.
100x100 x 80 Req, 100x100 x 65 Req.
150x100 x 80 Req. 150%100 % 65 Req,
120x100 x BO Req. 120x100 x 85 Req. | Canelado |
100x100 x 80 Reg. 100x100 x 65 Reg. | Canelado

%100 x 80 Req. _150x100 x 65 Req. | Mini Boreal

120x100 x 80 Req. _ 120x100 % 65 Re

100x100 x 80 Req. A
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JVCCG - Ve i 6 folh d : JVCSG - Vi i & folh d H
; Veneziana 6 folhos c/grodel”  C4 digos 2 lobes e oo 0 Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco Larg. x Alt. x Requadro \idro Brilhante | Branco

150x100 x 93 Req. Liso 31016 31116 150x100 x 83 Req. Liso 31022 31122
120x100 x 93 Req. Liso 31012 31112 120x100 x 83 Req. Liso 31015 31115
150x100 x 93 Req. Canelado 32016 32116 150x100 x 93 Req. Canelado 32022 32122
120x100 = 93 Req. Canelado 32012 32112 120x100 x 93 Req. Canelado 32015 32115
150x100 x 93 Req. Mini Boreal | 33016 33116 150x100 x 93 Req. Mini Boreal | 33022 33122
120x100 x 93 Req. Mini Boreal | 33012 33112 120x100 x 93 Req. Mini Boreal | 33015 33115




ALLUMINIO

u RAMASSOL

ece - (oo Sisbesclomde T Cisdligos Jveso - yepwen 3 b forwde [ Codigos

Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco

150x100 x 93 Req. Liso 31018 31118 150x100 x 93 Req. Liso 31017 31117
120x100 x93 Req. Liso 31014 31114 120x100 x 93 Req. Liso 31013 31113
~ 100x100 x93 Req. Liso 31011 | 31111 100x100 x 93 Req. _Liso
150x100 x93 Req. | Canelado | 32018 | 32118 —_150x100 x93 Req. | Canelado
120x100 x 93 Req. _Canelado 2014 32114 120x100 x 93 Req. | Canelado
100x100 x 93 Req. | Canelado | _ | 2111 —100x100 x 93 Req. | Canelado_
150x100 x 93 Req. Mini Boreal 33118_ 150x100 x 93 Req. Mini Boreal
120x100 x 93 Req. Mini Boreal 33114 120x100 x 93 Req. Mini Borgal
100x100 % 93 Req. Mini Bareal 3311 100x100 x 93 Req. Mini Bareal







Linha Slim

Perfis sélidos exclusivos, desenvolvidos para uma méxima qualidade e resisténcia.
Caracteristicas:

»Puxador em aluminio;

»Fecho punho central maxim-ar com travamento de méxima resisténcia;
»Bracos articulados em alumino e nylon;

» Chumbadores em ago galvanizado;

»Vidros com vedacdo de borrachas em EPDM; e

»Cortes em 45° ufilizando “macho e cunha’’, garantindo o fravamento e
seguranca do produto. o

Embalagens

»Embalagens em placos de duratex, proporcionando
seguranca no fransporte e na instalacGo do produte,
evitando assim quebras de vidro, pecas danificadas ou
riscadas.

Acabamentos disponiveis: Branco e Brilhante.
Vidros disponiveis: Liso, Canelado e Mini Boreal.
Espessura do vidro: 3mm.




TE]

LB N

JMCG - Janela Maxim-Ar
c/grade c/placa

!
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JMSG - Janela Maxim-Ar Cédigos
s/grade c/placa g
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JMCG - Janela Maxim-Ar . JMSG - Janela Maxim-Ar ‘g
Codigos sdnele i ar P oo

Larg. x Alt. x Requadro | Vidro | Brilhante | Branco
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JMCG - Janela Maxim-Ar JMSG - Janela Maxim-Ar Cédi
gos
c/grade ¢/ploca s/grade ¢/placa
Larg. x Alt. x Requadro Branco Larg. x Alt. x Requadro Branco
51008 | 51109 7 Req. 51002 | 51102
Liso 51008 | 51108 X 37 Req. 51001 3
Req.

55 Req.
eq.




JB - Janela Basculante

Sk Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro Brilhante | Branco

=
40 » Mini Boreal | 63000

62100

RAMASSOL
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JB - Janela Basculante

Sl [ Cédigos
Larg. x Alt. x Requadro Branco

80x60 x 16 Req. 62002
|_63001 |

Mini Boreal



JB - Janela Basculante

c/placa

Larg. x Alt. x Requadro

40x40 x 25 Req.
40x40 x 25 Req.

m

8 3003

RAMASSOL
ALLUMINIO

JB - Janela Basculante Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro m Branco

[ Mini Boreal | 63005 |

Mini Boreal | 63004







Linha Sélida

Perfis tubolares exclusivos, desenvolvidos para uma méxima qualidade e
resisténcia.

Caracteristicas:

»Roldanas com alta resisténcia de manuseio e impacio;

» Fecho central automdtico e fecho caracol com travamento central de alta
resisténcia;

»Chumbadores em aco galvanizado; e

»Vidros com vedacdo de borrachas em EPDM.

Embalagens

»Embaolagens em sistema de caixote, proporcionando

seguranca no fransporte e na instolagéo do praduto,

evitande assim quebras de vidro, pegos danificadas ou Lt =,
: AAMASSOL

ALLUMINIO

riscadas.

Acabamentos disponiveis: Branco e Brilhante.
Vidros disponiveis: Liso, Canelado e Mini Boredl.
Espessura do vidro: 3mm.




JCCG - Janela de Correr c/grade

1 Folha fixa e 1 Folha mével

Cddigos

Larg. x Alt. x Requadro Brilhante

~ 150x100 x 74 Req. 41003
120x100 x 74 Req. 41001

3

150%100 x 74 Req. 42103
120x100 x 74 Req.
100x100 x 74 Req.
150x100 % 74 Req.
120x100 x 74 Req.
100x100 x 74 Req. 43000 | 43100

JCSG - Janela de Correr s/grade)
1 Folha fixa e 1 Falha mével

Larg. x Alt. x Requadro Brilhante

"~ 450x100 x 56 Req. 41008
120x100 x 56 Req.
100x100 x 56 Req.
150%100 x 56 Reg,
120x100 x 56 Req.
100x100 x 56 Req.
150x100 x 56 Req.
120%100 x 56 Req.
100x100 x 56 Req. 43005

RAMASSOL
ALLUMINIO

Cédigos

Branco

42108

42105
43108
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JVCG - Veneziana c/grade I ¢4 jiqos JVSG - Veneziana s/grade F* ¢4 igos

2 Folhas fixas e 4 Folhas méveis 2 Folhas fixas e 4 Folhas méveis

Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco

1502100 x 84 Req. Liso 31008 31108 150100 x 84 Reg Liso 31009 31109
120100 x 84 Req. Liso 31004 31104 120x100 x 84 Req. Liso 31005 31105
150x100 x 84 Req, Canglado 32008 32108 150x100 x 84 Req. Canglado 32009 32109
120x100 x 84 Req. Canelado 32004 32104 120x100 % 84 Req Canelado 32005 32105
150x100 x 84 Req. Mini Boreal 33008 33108 1502100 x 84 Reqg Mini Boreal | 33009 33108
120x100 x 84 Req. Mini Boreal | 33004 33104 120x100 x 84 Req Mini Boreal | 33005 33108
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JCCG - Janela de G d ‘i JCSG - Janela de C d i
3 Rl e o3 e od9 Cédigos 2 Pl s o3 Foe o 209 Cédigos

Larg. x Alt. x Requadro Branco Larg. x Alt. x Requadro Brilhante | Branco
__150x100 x 74 Req. 41004 150x100 x 56 Req. 9
120x100 x 74 Req. 41002 120x100 x 56 Req.
150x100 x 74 Req. 150x100 x 56 Req.
120x100 x 74 Req. 120x100 x 56 Req.
150%100 x 74 Req. 150%100 x 56 Req.
120x100 x 74 Req. Mini Boreal 120x100 x 56 Req. Mini Boreal
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JVSG - Veneziana s/grade |

1 Folha fixa e 2 Folhas méveis

JVCG - Veneziana c/grade

1 Folha fixa e 2 Folhas méveis Cadigos

Cédigos
Larg. x Alt. x Requadro Vidro Brilhante | Branco Larg. x Alt. x Requadro i Brilhante | Branco
150x100 x 84 R Liso | 31006 | 31106 150100 x 84 Req. : 31007 | 31107
Liso _120x100 x 84 Req.
Liso 100x100 x 84 Req.
150x100 x 84 Req. Canelado 150x100 x 84 Req. Canelado

120x100 x 84 Req. Canelado 120x100 x 84 Req. Canelado

100x100 x 84 Req. Canelado 100x100 x 84 Req. Canelado

150x100 x 84 Req. Mini Boreal 150x100 x 84 Req. Mini Boreal
120x100 x 84 Req. Mini Boreal 120x100 x 84 Req. Mini Boreal
100x100 x 84 Req. Mini Boreal 100x100 x 84 Req. Mini Boreal







Em fungdo do programa de melhoria continua
da empresa, os produtos e especificacdes
conlidos neste catdlogo poderio sofrer
alteracdes sem prévio aviso.

As fotos apresentadas neste catdlogo
1ém cardter meramente ilustrative.

gruporamassol.com.br
facebook.com/ramassol
SAC: 0B0O 773 9505

*** MARCA FORTE »*==*
—_—

RANIASSOL

ALLUM

PORTAS EJANELAS

Tudo posso nacueie que me fortalece.




